
Техника СВО

Спецоперация на Украине внесла существенные коррективы в
процесс создания новых образцов вооружения и военной
техники — их разрабатывают буквально в течение нескольких
месяцев. При этом отечественная техника, которая поступает с
зону проведения СВО, показала превосходство над аналогами,
разработанными в странах НАТО.



Истребитель Су-57

Российский Су-57 считается лучшим многоцелевым истребителем
пятого поколения в мире. Он сочетает в себе боевую мощь и высокие
технологии, в том числе малую заметность.
Су-57 имеет длину около 20 метров и размах крыльев около 14
метров. Также он оснащен передовыми двигателями с переменным
тяговым вектором, обеспечивающими высокую скорость и
маневренность.
Боевой истребитель оснащён мощной 30-мм авиапушкой.
На дозвуковой крейсерской скорости дальность истребителя
составляет 4300 км/ч.

Су-57 истребитель нового поколения с передовой системой управления боем. Благодаря инновационным
технологиям обработки данных он в режиме реального времени оценивает угрозы и выбирает оптимальную тактику
ведения воздушного боя. Истребитель способен объединяться с другими самолётами для проведения
скоординированных операций, осуществляя совместные манёвры в реальном времени.
Автоматизированная система управления Су-57 наделена функциями самостоятельного принятия решений и
самовосстановления. Даже в условиях радиоэлектронного противодействия или при получении повреждений она
сохраняет связь и обеспечивает боевую готовность истребителя.



Оперативно-тактические ракетные комплексы 
(ОТРК) 9К720 «Искандер»

Комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения средств
противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также
военных объектов. «Искандер» позволяет поражать цели на дальности от
50 до 500 километров. Ракеты ОТРК могут нести бетонобойные,
осколочно-фугасные и специальные боевые части массой до 480
килограммов.
Одной из ключевых характеристик ракетного комплекса «Искандер»
является его скорость. После начального участка траектории, ракета
достигает скорости 2100 м/с.

Длина ракеты комплекса «Искандер» составляет 7,3 метра, а диаметр ракеты — 920 мм. Эти габариты делают его
компактным и позволяют эффективно маневрировать в полете.
Максимальные перегрузки, которые испытывает ракета в процессе полета, достигают 20-30 G. Несмотря на это,
благодаря конструкции, ракеты «Искандер» способны маневрировать как по направлению полета, так и по высоте.
Максимальная высота траектории ракеты «Искандер» составляет более 100 километров. Это позволяет преодолевать
преграды на пути к цели и поражать объекты, находящиеся на больших высотах.
Одним из основных факторов, определяющих значение ракетного комплекса «Искандер», является его высокая
маневренность и мощность.



Боевая машина пехоты «Курганец-25»

Боевая машина пехоты «Курганец-25» представляет собой современную
бронированную платформу, разработанную для перевозки пехоты и
поддержки огнем на поле боя. Техника выделяется
многофункциональностью и высокой маневренностью. Она обеспечивает
эффективную поддержку пехоты на поле боя, обладая продвинутой броней
и вооружением.
Вес техники составляет 25 тонн. «Курганец» вооружен 30-мм пушкой и
противотанковыми управляемыми ракетами. Композитное бронирование
обеспечивает защиту от широкого спектра угроз. Машина способна
развивать скорость до 80 километров в час.

Бронетранспортер семейства "Курганец-25" вмещает восемь мотосрелков. Вооружен он дистанционным пулеметным
модулем, также возможно оснащение безэкипажным боевым модуль "Бумеранг-БМ". Он совмещает в себе ракетное,
пушечное, стрелковое вооружение, а также электронно-оптическую систему управления огнем и приводы наведения.
Самое грозное оружие в этом арсенале - противотанковые ракеты "Корнет".
Тридцатимиллиметровая пушка 2А42 имеет в боекомплекте 500 снарядов. Из них 340 осколочно-фугасных (для пехоты
и небронированных целей) и 160 бронебойных подкалиберных.



Бронеавтомобили повышенной защищенности 
«Тайфун-К» (КамАЗ-63968)

В составе трансмиссии используются некоторые агрегаты импортного производства. Имеющаяся силовая установка
позволяет броневику разгоняться на шоссе до 100 км/ч. Запас хода – до 1000 км. Бронеавтомобиль «Тайфун-К» имеет
разделенные кабину и модуль десантного отделения. Экипаж и десант отделены друг от друга, но могут поддерживать
связь при помощи имеющихся устройств. В десантном отделении располагаются 14 «противоминных» кресел,
снижающих воздействие ударной волны на пассажиров. Защищенность «Тайфун-К» позволяет машине выдержать
подрыв взрывного устройства массой восемь килограммов в тротиловом эквиваленте.

Броневик КамАЗ-63968 имеет полную массу на уровне 24730 кг. При этом
машина перевозит до 2,6 т груза, а также способна буксировать прицеп
массой до 8 т. Основной задачей перспективного бронеавтомобиля является
перевозка личного состава. Тем не менее, имеется возможность
транспортировки некоторых грузов. Кроме того, в рамках семейства «Тайфун»
может быть создана специальная транспортная машина для перевозки
грузов.
Требуемые характеристики подвижности обеспечиваются дизельным
двигателем КамАЗ-730.345-450 мощностью 450 л.с. С двигателем сопряжена
трансмиссия, обеспечивающая полный привод. Крутящий момент двигателя
передается на все шесть ведущих колес.



БМД-4М - единственная в мире машина, которую можно десантировать
вместе с экипажем, - и сразу в бой. При весе в 18 тонн у нее улучшенная
плавучесть, более мощное вооружение, при этом броня тоньше, чем у
предшественников, - специальный алюминиевый сплав обеспечивает
защиту экипажа.
Вооружение БМД-4М - 100-миллиметровая пушка 2А70, 30-миллиметровая
автоматическая пушка 2А72, спаренный ПКМТ калибра 7.62, курсовой РПКС-
74 калибра 5,45, а также ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически
любую мишень.

Двигатель, мощность которого составляет 500 лошадиных сил, позволяет машине развивать скорость до 65
километров в час. Кроме того, БМД-4М способен форсировать серьезные водные преграды, буквально переплывая
их. При этом скорость машины может достигать 10 километров в час!
Без дозаправки БМД-4М может преодолеть дистанцию до пятисот километров. Это позволяет ей вести бой на
протяжении нескольких часов, как прорывая линию обороны противника, так и отступая, если возникает такая
необходимость.
Также в арсенал БМД-4М входит и шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход.

Боевая машина десанта БМД-4М



Танк  Т-90СМ «Прорыв»

Танк Т-90СМ имеет самый низкий силуэт в мире. Высота его всего 2,228
метра. Масса 48 тонн. Броня комбинированная, противоснарядная.
Встроенная динамическая защита лобовой части корпуса способна
ломать не только кумулятивную струю, но и сердечники подкалиберных
снарядов. Т-90М получил форсированный двигатель В-92С2Ф,
многоканальный прицел, систему управления огнём «Калина» с
интегрированной боевой информационно-управляющей системой
тактического звена, систему кругового видеонаблюдения, камеру
заднего вида, новую башню, новый автомат заряжания, а также
возможность использования 125-мм осколочно-фугасных «Тельников».

Особо стоит отметить характеристики 125-мм пушки Т-90СМ, которая одновременно является пусковой установкой
для управляемых ракет 9К119М "Рефлекс-М". Эта ракета способна поражать не только наземную бронетехнику, но и
малоскоростные воздушные цели типа вертолетов. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными
боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами -
5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории до 10 000 м.



Ударный вертолет Ми-28НМ 
«Ночной суперохотник»

Ми-28Н — тяжелый ударный вертолет, взлетная масса которого
составляет без малого 11 тонн. Боевая нагрузка составляет 2300
килограммов. Оружие крепится четырех внешних узлах.
Прицельно-навигационное оборудование позволяет хорошо видеть
тепловые цели ночью и в плохую погоду. К таким целям относится
бронетехника, РСЗО, системы ПВО и прочая военная техника, которая
во время работы излучает тепло.
У Ми-28Н имеется вращающаяся на большие углы пушка, в результате
чего вертолет способен не меняя положения обстреливать большую
площадь.

В вертолете Ми-28НМ реализована концепция “воздушного танка”. Это значит, что он предназначен для
использования широкого спектра вооружения, машина может содержать на борту всевозможные управляемые и
неуправляемые ракеты. Кроме того, впервые вертолет вооружен вертолетной ракетой с головкой самонаведения.
Благодаря этой ракете экипаж может поражать цели с расстояния в несколько десятков километров (возможно более
100 км), то есть оставаясь в безопасной зоне. Также вертолет имеет на борту автоматическую пушку 2А42, калибром
30-мм. Следует отметить, что машина оснащена мощными средствами собственной защиты. К примеру, она имеет
лазерную станцию, которая создает фантомные цели для ракет с лазерным наведением.



Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

Скорость ракеты в десять раз выше скорости звука, а дальность полета превышает две тысячи километров. Носителем
гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» стал истребитель-перехватчик МиГ-31К.
Гиперзвуковой ракетный комплекс способен поражать: командные центры (включая подземные), авиационные базы,
системы ПВО и ПРО, а также другие важные стационарные объекты противника. С помощью "Кинжала" можно
уничтожать и ограниченно мобильные цели: скопления вражеской техники и надводные корабли, включая крейсеры,
фрегаты, эминцы, авианосцы. Задачу облегчает система самонаведения. Кроме того, по некоторым данным, "Кинжал"
способен нести ядерную боевую часть.

«Кинжал», авиационный ракетный комплекс c гиперзвуковой
аэробаллистической ракетой, предназначенный для поражения надводных и
наземных стратегических целей, прикрытых средствами противоракетной
обороны (ПРО) любого уровня.
Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
обладает рядом параметров, которые делают его единственным,
уникальным в своём роде. Это газодинамическое управление и особая
система наведения. Главная же особенность "Кинжала" в том, что это
гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования. Он стартует из-
под самолёта. Таких комплексов нет ни у кого.



«Калибр» разработали в опытно-конструкторском бюро «Новатор».
«Калибр» - семейство российских крылатых ракет. Оно состоит из
мощнейших противокорабельных, авиационных противолодочных и
ракет для поражения наземных объектов. Это уникальное, высокоточное
и скоростное оружие, способное нанести значительный урон объектам
противника.
Считается, что дальность стрельбы ракеты 3М14 комплекса «Калибр»
морского базирования составляет около 1,4 тысячи километров.

Крылатая ракета «Калибр»

Ракета «Калибр-NK» предназначена для запуска с надводных кораблей. Она может быть установлена на различные
типы судов, включая фрегаты, корветы и другие многофункциональные боевые корабли. Максимальная дальность
ракеты «Калибр» составляет 2600 км. То есть она может пролететь от Москвы до Лондона.
Максимальная скорость ракеты «Калибр» при полёте к цели - 0,8 махов (около 1000к км/ч), перед ударом она
увеличивается до 2,9 махов (примерно 3500 км/ч).
«Калибр» обладает уникальной системой навигации. Это значит, что крылатая ракета «Калибр» не летит по
прочерченный на карте прямой линии, она корректирует полёт исходя из особенностей рельефа.
Большую часть маршрута летит в режиме «молчания», то есть не подавая никаких сигналов, по которым её можно
обнаружить.



Беспилотный летательный аппарат

(БПЛА) С-70 «Охотник»

Для уничтожения радаров «Охотник» имеет сверхзвуковую противорадиолокационную ракету класса «воздух-земля» Х-58 (с
дальностью полета около 260 километров). Против морских целей - дозвуковая маловысотная ракета X-35.
Благодаря технологии "Стелс" беспилотник может проникать через плотное ПВО противника и бить по воздушным целям, в том числе
новой ракетой "воздух-воздух" 5-го поколения с инфракрасной ГСН Р-74М, она может атаковать цели с большого угла, не давая
противнику шансов.
Другими ракетами (противорадиолокационной Х-35, противокорабельной Х-38) и бомбами (в т. ч. 250-кг и 500-кг корректируемыми)
можно поражать аэродромы, узлы железных дорог, мосты, промышленные предприятия, командные пункты, корабли и скопления
вражеских войск.
Для "Охотника" специально создавали малогабаритную гиперзвуковую ракету К-МД (ОКР "Личинка-МД"), ее скорость больше 5
Махов.

С-70 «Охотник» - российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат
(БПЛА). Разработчик - «Компания „Сухой“».
С-70 «Охотник» имеет форму «летающее крыло». В ней много композиционных
материалов, что облегчает конструкцию и затрудняет обнаружение
радиолокационными средствами.
Взлетная масса «Охотника» составляет 25 тонн, из которых 2,8 тонны приходится
на вооружение, размах крыла беспилотника составляет 19 метров, длина машины
- 14 метров, на низкой высоте БПЛА может развивать скорость 1,4 тысячи
километров в час, дальность полета составляет 5 тысяч километров.



Беспилотный летательный аппарат
(БПЛА) «Ланцет»

(БПЛА) «Ланцеты» относятся к такой разновидности беспилотных систем,
как барражирующие боеприпасы, это значит, что они могут не только
обнаружить цель, но и поразить ее встроенной в конструкцию беспилотника
боевой частью, которая бывает различного типа и разной мощности.

Производитель выпускает несколько разновидностей дронов-камикадзе
«Ланцет», в том числе «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Масса «Ланцета-1»
составляет 5 килограммов, масса его боевой части — 1 килограмм. Взлетная
масса «Ланцета-3» достигает 12 килограммов. Включая трехкилограммовую
боевую часть, пригодную для ведения борьбы с транспортными средствами,
в том числе бронированными

«Ланцеты» вооружены осколочно-фугасными и кумулятивными боезарядами. У них есть защита от лазерного оружия, однако
средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут помешать их наведению. При этом радары систем ПВО их почти не видят за счет
композитных материалов, которые использованы в конструкции БПЛА. Максимальное время их полета составляет 40 минут, а
максимальная дальность полета - 50 километров, при этом дроны способны развивать скорость до 300 км/ч.
"Ланцет" действует в тандеме с беспилотником-разведчиком, который, барражируя над заданным районом, ведет разведку. После
обнаружения цели и определения ее координат на место вылетает "Ланцет", его оператор выбирает наилучший ракурс для атаки и
поражает цель.
От других беспилотников «Ланцет» отличается возможностью работать без спутниковой навигации.


